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] CARATTERISTICHE MATERIALI
| | | — ACCIAIO ARMONICO — C.L.S. ELEM. PREF.
~ fptk = 190 daN/mmgq RcK> 500daN/cmg  R15
ARMATURA LENTA CORRENTE ARMATURA APPOGGI | fp(1)k = 170 daN/mmgq RcKj> 400 daN/cmq
Pos. 13 . Pos. 8 imm. 1 TIRO 0.6” = 20850 daN |- RESISTENZA RILASSAMENTO
k \ . _ﬁ ] TIRO 3/8" = 7800 daN RcK > 320 daN/cmq
-+ H Rete RO DS 1 [ e—— i + . # TOLLERANZE
Pos. 10 Trefolo acciaio armonico — ARMATURA LENTA — Ltot: £(1+L/100)<=4 cm
Rete ROT P 9 ' fptk = 190 daN/mmq ; fp(1)K = 170 daN/mmq B450C — Dimensioni: £1,5 c¢m
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IN MEZZERIA Rete "RO5 Variazione Termica : SP:03 1 2 3
SCHEMA DI SOLLEVAMENTO PER SFORMATURA E MONTAGGIO | SCHEMA DI STOCCAGGIO SHEMA DI TRASPORTO
SBALZO MAX. 150 cm. SBALZO MAX. 150 cm. SBALZO MAX. 150 cm.
~ AN 710
457 = | |
| ] | - ~— O © ©0




