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TABELLA RIASSUNTIVA ACCIAIO — RETE
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CARATTERISTICHE MATERIALI

— ACCIAIO ARMONICO

fptk 190 daN/mmgq
fp(1)k 170 daN/mmq
TIRO 0.6” = 20850 daN
TIRO 3/8” = 7800 daN

— ARMATURA LENTA
B450C

— Copriferro=2,5 cm

— C.L.S. ELEM. PREF.
ReK> 500daN/cmq  R15
RcKj> 400 daN/cmg

— RESISTENZA RILASSAMENTO
RcK > 320 daN/cmq

TOLLERANZE

— Ltot: £(1+L/100)<=4 cm
— Dimensioni: £1,5 cm

— Copriferro: =1; +1,5 cm

Freccia teorica cm

- Freccia: £ L/700 x 1,5

PESO MANUFATTO (KN)JPESO RETI (daN)
135.00

PESO ARM.LENTA (doN)[ PESO ARM.PRET. (deN)

CODICE QUANTITA® | COMMITTENTE DATA

TrLO1 02 02/12

COMMESSA TAV. AGGIORNAMENTI
spo2 | 2 3

PQ/T30 SCHEDA DI PRODUZIONE
TRAVE SOLAIO LATERALE 50%95 - PIANTA TRAVE scala_1/50 N.B. Staffette superiori trave vedi pos. 1 SEZIONE CORRENTE
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ZANCHE (TPA-FS—5.0-18)| 4
Pos. 8” : SEZIONE ORIZZONTALE scala 1/50 BOCCOLE RUREFAST 5
Rete RO
DATI PRECOMPRESSIONE
Fila|Quota|TrefoliDiametro |TrefoliNumerol ungh.
Totali |Trefoli  |Attivi |Guaine [Guaine
I 1 3 0.6” ) 3 130
2|10 0.6” )
S 3115 0.6” 2
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7 135
Los. 9 SEZIONE LONGITUDINALE scala 1/50 g | 40
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ARMATURA LENTA CORRENTE ARMATURA APPOGGI [ 1]
Pos. 15 - \ | FPos. 8 i ¥ %
k = F” Rete "R0O1” Pos. 4 i ::::#g *:
Pos. 10 Trefolo acciaio armonico
Rete "RO717 = 9 ' fptk = 190 daN/mmq ; fp(1)K = 170 daN/mmq
OS. | Tiro trefolo 0.60" = 20850 daN
Rete "RO71" Pos. / Tiro trefolo 3/8" = 7800 daN
' Tiro totale = daN250200
J Altezza baricentro di tiro cm
Pos. 2 17T ' CARICHI AMMISSIBILI
47 staffe ©14/25 t I Carico Permanente Estradosso :daNmi5300
Pos. 5 (I Carico Accidentale Estradosso : daNmH900
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e — Carico Appeso intradosso . : daN
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. X X T T Resistenza al fuoco :R=120
IN MEZZERIA Rete "RO5 Variazione Termica .
SCHEMA DI SOLLEVAMENTO PER SFORMATURA E MONTAGGIO | SCHEMA DI STOCCAGGIO SHEMA DI TRASPORTO
SBALZO MAX. 150 cm. SBALZO MAX. 150 cm. SBALZO MAX. 150 cm.
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