PARTICOLARE ALLACCIO UTENZE

POZZETTO DI SFIATO scala1:10 E acquedottolucano ALLEGATO 2 (tipologia 1A-1B-1C) E soquEdattalizano ALLEGATO 1 (tipologia 1A-1B-1C) E soquEdattalizano ALLEGATO 4 Tipologia 3A-3B-3C E acquedottolucano

Pianta
i ) _ _ ALLACCIO IDRICO TIPO MULTIPLO (sup. a tre utenze) IN PEAD SU TRONCO IN PEAD
ALLACCIO IDRICO TIPO (max tre utenze) IN PEAD SU TRONCO IN PEAD/GHISA/ACCIAIO ALLACCIO IDRICO TIPO (singola utenza) IN PEAD SU TRONCO IN PEAD/GHISA/ACCIAIO @ @ @
" ! Incasso in muratura (min 74 x 40 x 20) c¢m @ ! Incasso in muratura (min 60 x 40 x 20) cm
€ L —_— 23 24 25 27 28 H i
\ ;\<E / |l EGENDA 2 Portella — Cassetta custodia contatore & @ @ @ 2 Portella — Cassetta custodia contatore 2 ZC;SZO 'f ?urot;:tra todi tatori -
/ \ \ / . s 3 Tubo Polietilene PE 100 DE 32 3 Tubo Polietilene PE 100 DE 32 - (« e'a assetta custodia contatori e
/\\/ (1) Fori per drenaggio 4 Raccordo DN 32 x 1" e + Raccordo DN 32 x 1" 3 Tubo, in PEAD' PE 100 DE 63
\ 5 Saracinesca di derivaziane o in linea da 17 >= 21 cm § Saracinesca in g.s. o bronzo o tre vie di derivazione do 1" 4 Soracinesca in GS DN 60 3 -
/ Supporto ; A 25 om Pazzn fiffonen Bi B8 5 d ;e iz T —
/ . 6 Nipplo da 1 —— 6 Nipplo da 1= 5 ezzo dattacco in in due pezzi con diramazione a flangia S 57 om
L /\\ Tubazione corrente 7 — Pezzo d'attacco in GS in due pezzi filetato da 17 (su Pead) 7 — Pezzo d'attacco in GS in due pezzi filetato do 1” (su Pead) 8 Asta di manovra telescopica
B \// .-4 Pezzo a "T" - Tronchetto in accigio a saidare flangiato e filettato da 1" (su accigio) >= 2 em — Pezzo d'attacco in GS in tre pezzi flangiati e filetato da 1" (su ghisa) 7 Pigstra d'appoggio chiusino T
i / \\ . - Tronchetto in accigio @ saldare flangiato e filettato da 1” (su acciaio) g Il = izl =] - Tronchetto in acciaio a saldare flangiato e filettato da 1" (su accigio) 8 Chiusino tipo B >= 21 cm
\ Saracmesca - DN 50 . . ® 9 Manto d'usura
\ / 8 Asta di manovra telescopica © o— 8 Asta di manovra telescopica | 3
/\\/ (U6 ) Sfiato a tripla funzione 9 Piastra d'appoggio chiusino 9 Piastra d'appoggio chiusino =3 10 Binder
\\ m . 10 Chiusini tipo B = = =) 10 Chiusini tipo B E 11 Massicciata stradale/cls E >m 21 om
] // (L7 Soletta in CLS armato 1 Manto dusura (1A) - 1Bem 1 Manto d'usuro (1A) © 15 om 12 Cunetta © \
/Q\ Chiusino in ghisa D400 — int. 600 mm 2. Binder (14) T 12 Binder (1) & 18 Pavimentazione marciapisds 15 em
- oy . . 13 Massicciata stradale/cls (1A) 13 Massicciata stradale/cls (1A -+ 19 Magrone di sottondo —
S \/ (U9 ) Pozzetto in CLS prefabbricato e /cls (1) geoae: o astland
- : / 14 Cunetta ; 5 ” " 14 Cunetta 20 Cordonata marciapiede
e Q\ . . . 23 Collettore in accigio da 1-1/2 " x 3 /4 ; . . . » »
- \ 15 Pavimentazione marciapiede ) - ’ . 15 Pavimentazione marciapiede 51 Fondazione cordonata 26 Collettore in PEAD da 1-1/2 " x 3 /4
o // 16 Magrone di sottondo 2 YG’\"O’G'G . e totale .d' tipo P'OTbi"e da 3/4 18 Mogrons -di sationda 23 Gomito in PP DN32 x 3/4" 2 Terreno 27 Valvola a passaggio totale del tipo piombabile da 3/4" limitatrice di portata con sistema antifrode.
o /\\ 17 Cordonata marciapiede limitatrice di portata con sistema antifrode. 17 Cordonata marciopiede 24 Valvola o passaggio totole di tipo piombabile da 3/4 23 Rinterro con materiale 28 Contatore AL
\ / 8 Fondazions cordonata 25 (Contatore AL 18 Fondazione cordonota ” limitatrice di portata con sistemo antifrode. arido di cava 29 Rubinetto di arresto e ritegno unidirezionale da 3/4" -
© // R S / / 19 Terreno 27 Rubinetto di arresto e ritegno unidirezionale da 3/4" 19 Terreno Canitolfore: AL . 24 Sabbia vagliata 30 Alle utenze
2 NG : ; . . , ’ 26 Rubinetto d'orresto a ritegno unidirezionole da 3/4 25 Altri sottoservizi
B A 20 Rinterro con materiale arido di cava 28 Alle utenze T 20 Rinterro con moteridle arido di cava 27 Alle utenze =
21 Sabbia vagliata TR . 21 Sobbio vogliata Sty ] b
22 Altri sottoservizi :",'_ /. / ; 22 Altri sottoservizi e ;'/_Z, , Z,’.',
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E acquedottolucano  SCARICO-SFIATO IN PRESSIONE (su strada) E acquedottolucano SCARICO IN PRESSIONE SU STRADA TECE DA
scala 1:20 LEEENGS . Scala 1:20 CD) ueasione prnciole COMUNE DI POLICORO
() Tubazione principale ) Tes di derivazione a flange . . .
(2) Tes di derivazione a flange (3) saracinesca DN 50 (Pr0V|nC|a di MATE RA)
(3) saracinesca DN 50 PN16-25 ("4 )Flangia cieca
(4 )Flangia cieca T ) . . . . .
Chiugsino in ghisa per saracinesca (da ancorare nella soletta in c.a.) ' ' Ch/usmo n ghiga’ per Saraciresee Plano dl LOttlzzaZIOne del Comparto C3/3b
g : [ Piastra in calcestruzzo . . o
Tubo riparatore con campana in PVC walo”aln [ Tubo riparatore con campana in PVC
| @) ((8) Manto d'usura e [ @Manto d'usura
(o) Binder - “ O (0] Binder VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEGLI ALLINEAMENTI
Fondazi tradal -—'0 4 1 1
(i) Fondozione stradat : I (1) Fondazione stradale DEFINITI DALL'APPROVAZIONE DEL R.U. SUL FRONTE - VIALE
S o (32) Sabbia vagliata | || Sabb/a vagliata
SEZIONE TIPO iabile —# Terreno —==—] I Terrenoc
tr i Usur ' 0zze in cls pref. ettato in oper I
PARTICOLARE DERIVAZIONE CONDOTTA PRINCIPALE Zh' s,;tj ': gc’l,_sf t; oocgr:'tbfle " 402 jN,C’;N"f;:O”O (14) Pozzetto in cls pref. o gettato in opera cm 40x40x60
Bind 7 cm e gHeae | i 7#—— variabile —# e
4 oo Chiusino in GS D400
(16) Flangia in accigio DN 50 (O r—rte Gs) o -
(37) Controfiangia con collarino filettato acciaio DN 50 Flangia in accigio DN 50
I (78) Tappo da 2" (17) Controflangia con collarino filettato acciaio DN 50
——— (19) Tubo in acciaio DN 50 TGPPO da 2"
(z0) Curva a 90 Tubo in accigio DN 50
{ TUBAZIONE PRINCIPALE (21) Tubazione di raccordo in accigio DN 50 L) Curva a 90°
(&)Fori per drenaggio o) (70) (21) Tubazione di raccordo in accigio DN 50
(22)Fori per drenaggio
. ) . TAVOLA N°
. P proceTTO:  OPERE DI URBANIZZAZIONE
- Soracinesco @ 100 ~ PN 1t snR J
o .%;.‘-'.ﬂ‘: A COMPARTO EDILIZIO (330 3
- P OIS EE[ES
Pezzo a T a 3 flange @ 100x90
" L 9 b ELABORATO:  PARTICOLARI RETE IDRICA SCAA 10 1
Flange in accigio @ 100 - ANAANAANAN 1:10 1:20
7 4 U d d a0
Saracinesca in ghisa @ 90 — PN 16 X \ \k \\ DATA
. S /\ DN \// /\//\ o
con asta di manovra e tubo protettore (&) \/ \/ \/¢ \//\I \\//\\//
NN '. x( L COMMITTENTI :  Sig. BITONTE Felicia Sig. GUIDA Nicola
Tazza in chisa @ 90 \ //// < ) \/\N /\\/\\/ J Sig. PALAZZO Giuseppe Sig.ra GUIDA Laura
azza in ghisa @ 90 '-\Q\'\QQ\\Q\\Q\ . T . /‘/ . Sig.ra LATEANA Margherita Sig. LIUZZI / VIGGIANO
N \\\\\\\\ ‘-\\\"\\\\\I N i\\\\ NN Sig. FORTUNATO Fernando Sig. MANIERI / MARTELLO
ANSRRASNRNMSRNANRRSNRNAIN Iil\\\ NN \\\(;_L)\ Sig. FORTUNATO Antonio Ditta EDIL.D.S.R.L.
TUBAZIONE 20
E = PROGETTISTI
( Ing. A. LIZZIO) ( Arch. A.PONTRANDOLFTI ) ( Ing. C. VETERE )
( Arch. G. DE SANTIS )




