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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Opere di Urbanizzazione Comparto C3/3b
Fogna Bianca

COMMITTENTE: | EREDI BITONTE FELICIA, PALAZZO GIUSEPPE, LATEANA
MARGHERITA, FORTUNATO FERNANDO, FORTUNATO ANTONIO,
GIUDA NICOLA, GUIDA LAURA, EDIL. D. SRL, LIUZZI/VIGGIANO,
MAINIERI/ MARTELLO

Data, 21/12/2018

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
E.02.017

Nr. 2
H.01.002.02

Nr.3
H.01.006

Nr. 4
H.01.007

Nr. 5
H.04.043.11

Nr. 6
H.04.043.13

Nr. 7
H.04.043.13

Nr. 8
H.04.043.15

Nr. 9
H.04.080.03

Nr. 10
H.04.081.28

Nr. 11
H.04.089.01

Trasporto e rifiuto di materidi di risulta provenienti dalle demolizioni e/o da scavi in luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori €/o a
discarica o impianto autorizzato, escluso oneri di discarica
euro (zero/57)

Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comungue eseguito anche in presenza di dtre
canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consi stenza, anche bagnate da scavarsi con I'uso di pale, zappe, gravine o picconi, fino ala
profondital di m. 2 sotto il piano di campagna o di splateamento, compreso il taglio di piante o boschi sulla striscia occupata
dall’Amministrazione, |'estirpamento delle erbe, radici o ciocche, lo scavo e la spaccatura dei trovanti, la semplice puntellatura dei cavi se
necessaria 0 semplicemente utile, le eventuai scarpate delle pareti, il prosciugamento, lo spianamento delle pareti e del fondo,
I'estrazione delle materie scavate e la loro sistemazione, ove possibile, sui cigli del cavo, escluso il trasporto arifiuto a quasiasi distanzal
delle materie non reimpiegabili o provenienti dai cavi aperti lungo strade da riempire con materiade arido, compreso Il'eventuale
esaurimento di acqua. fuori del centro abitato - con mezzo meccanico.

euro (dieci/40)

Riempimento dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte o della fossa aperta per la posa delle tubazioni effettuate con materie
precedentemente scavate, compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai luoghi di deposito, la preparazione del fondo, la
rincalzatura e prima ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica, la formazione del ripiano sulla cresta del terragpieno, la
configurazione e sistemazione delle scarpate, la formazione dei fossetti di scolo, escluso I'onere del prelevamento da cave di prestito
acquistate a cura e spese dell'lmpresa della terra che mancasse per eseguire |'opera.

euro (due/46)

Fornituradi sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzaturanon
superioreamm. 10.
euro (venticinque/62)

Fornitura e posain opera di tubazioni in PVC-U rigido per condotte in pressione destinate al convogliamento di acqua potabile e acque
per uso irriguo ed industriale fabbricate in conformita alla Normativa UNI EN 1452, al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneita per il trasporto
di acqua potabile o da potabilizzare) ed a DM 21/03/1973 (idoneita per il trasporto di liquidi alimentari) con sistema di giunzione a
bicchiere.Le guarnizioni elastomeriche di tenuta dovranno essere conformi ala norma UNI EN 681-1. | tubi dovranno portare il marchio
di conformita di prodotto (I1P o equivavalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato nell'ambito della comunita europea.
Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa |'esecuzione delle giunzioni, delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione.Escluso la fornitura di pezzi specidi, lo scavo , la formazione ddlletto di posa, irinfianchi ed i rinterri. - per pressioni PFA
10. diametro esterno di 200 mm. - Spessore mm. 7,7;

euro (trentatre/72)

idem c.s. ...esterno di 250 mm. - Spessore mm. 9,6;
euro (quarantatr e/99)

idem c.s. ...esterno di 250 mm. - Spessore mm. 9,6;
euro (quarantatr €/99)

idem c.s. ...esterno di 315 mm. - Spessore mm. 12,1;
euro (sessantaquattro/99)

Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e
coperchio di chiusura, prefabbricato in cacestruzzo armato vibrato con risega per incastro dell'elemento successivo o del coperchio di
chiusura, confezionato con inerti selezionati di apposita granulometria e basso rapporto acqua cemento, con la predisposizione dei fori di
passaggio delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo leggermente amato. Incluso il letto di calcestruzzo per I'elemento di fondo
per uno spessore minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto il bordo dell'edlemento di fondo e degli elementi intermedi
per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro. elemento di fondo 60x60x60.

euro (sessantanove/32)

Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile per ispezioni, protezione e manovra di saracinesche ed apparecchiature idrauliche,
composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e soletta di copertura proporzionata per carichi stradali di 1 ° categoria
con la formazione del passo duomo per il posizionamento del chiusino in ghisa, prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato ad alta
resistenza , confezionato con inerti selezionati di gpposita granulometria e basso rapporto acqua cemento, con risega per incastro
dell'elemento successivo o della soletta di copertura, e con la predisposizione dei fori di passaggio delle tubazioni e con platea pianain
calcestruzzo leggermente armato. Gli spessori delle pareti , della platea piana e della soletta devono essere rispettivamemente non
inferiori a 15 cm, 10 cm e 20 cm.Incluso il letto di cacestruzzo per I'demento di fondo per uno spessore minimo di 10 cm e la malta
cementizia antiritiro lungo tutto il bordo dell'demento di fondo e degli elementi intermedi per 1a sovrapposizione dell'dlemento superiore.
Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro elafornitura del chiusino. elemento intermedio per prolunga 150x200x100.

euro (quattrocentotrentasette/62)

Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563 2004 con resistenza a
rottura superiore a 600 kN (60t.), conforme alla classe di carico E600 prevista dalla norma UNI EN 124 1995, dotato di fori ed asole di
fissaggio, rivestito di vernice protettiva composto da coperchio di forma circolare a rilievi antisdrucciolo , guarnizione continua in
elastomero antirumore ed antibasculamento; telaio con altezza non inferiore a 100 mm munito di alveoli per ottimizzarne la presa nella
malta cementizia e fori, per I'utilizzo di eventuali zanche di fissaggio sul pozzetto. Tutti i componenti del dispositivo devono riportare le
seguenti marcature realizzate per fusione, posizionate in modo da rimanere possibilmente visibili dopo l'instalazione norma di
riferimento (UNI-EN 124 o EN 124), classe di appartenenza , nome o logo del produttore, e marchio qualita prodotto rilasciato da
organismo di certificazione indipendente a garanzia delle caratteristiche dichiarate dal produttore.ll dispositivo deve essere fornito
accompagnato da certificato (di 3° parte) di conformita di prodotto che attesti la conformita ale norme di riferimento. Telaio circolare
diam 850 mm, luce netta diam 600 mm, peso totale circa 92 kg.

euro (quattrocentotredici/55)

mc/km

mc

mc

mc

mi

mi

mi

mi

cad

0,57

10,40

2,46

25,62

33,72

43,99

43,99

64,99

69,32

437,62

413,55
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misura

Nr. 12 Fornitura e posain operadi dispositivo di coronamento in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 anorma UNI EN 1563 2004 con resistenza a
H.04.103.02 |rottura superiore a 250 kN (25 t.), conforme dla classe di carico C250 prevista dalla norma UNI EN 124 1995, rivestito di vernice
protettiva, composto da griglia piana arilievi antisdrucciolo autobloccante a telaio mediante barre elastiche e telaio quadrato provvisto
di asole per il fissaggio sul pozzetto se necessario. Il dispositivo deve riportare le seguenti marcature realizzate per fusione, posizionate
in modo da rimanere possibilmente visibili dopo I'installazione norma di riferimento (UNI-EN 124 o EN 124), classe di appartenenza,
nome o logo del produttore, e marchio qualita prodotto rilasciato da organismo di certificazione indipendente a garanzia delle
caratteristiche dichiarate dal produttore.ll dispositivo deve essere fornito accompagnato da certificato (di 3° parte) di conformita di
prodotto che attesti la conformita alle norme di riferimento. Griglia piana con dimensioni 400x400 mm e peso totale circa 23,00 kg.

euro (centotr entaquattr o/06) cad 134,06

Nr. 13 Fornitura e posain operadi dispositivo di coronamento in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 anorma UNI EN 1563 2004 con resistenza a
H.04.104.01 |rottura superiore a 250 kN (25 t.), conforme dla classe di carico C250 prevista dalla norma UNI EN 124 1995, rivestito di vernice
protettiva , composto da griglia concava arilievi antisdrucciolo autobloccante a telaio mediante barra el astica e telaio quadrato provvisto
di asole per il fissaggio sul pozzetto se necessario.ll dispositivo deve iportare le seguenti marcature realizzate per fusione, posizionate in
modo da rimanere possibilmente visibili dopo l'instalazione norma di riferimento (UNI-EN 124 o EN 124), classe di appartenenza ,
nome o logo de produttore, e marchio qualita prodotto rilasciato da organismo di certificazione indipendente a garanzia delle
caratteristiche dichiarate dal produttore.ll dispositivo deve essere fornito accompagnato da certificato (di 3° parte) di conformita di
prodotto che attesti la conformita alle norme di riferimento. Griglia concava con dimensioni 350x350 mm 22,00 kg. e peso totale circa

euro (settantatre/08) cad 73,08

Nr. 14 idem c.s. ...con dimensioni 400x400 mm 23,00 kg. e peso totale circa
H.04.104.02 |euro (centotr entaquattro/06) cad 134,06

Data, 21/12/2018

Il Tecnico

COMMITTENTE: EREDI BITONTE FELICIA, PALAZZO GIUSEPPE, LATEANA MARGHERITA, FORTUNATO FERNANDO, FORTUNATO ANTONIO, GIUDA NICOL
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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Opere di Urbanizzazione Comparto C3/3b
Fogna Nera

COMMITTENTE: | Eredi BITONTE FELICIA, PALAZZO GIUSEPPE, LATEANA
MARGHERITA, FORTUNATO FERNANDO, FORTUNATO ANTONIO,
GIUDA NICOLA, GUIDA LAURA, EDIL. D. SRL, LIUZZI/VIGGIANO,
MAINIERI/ MARTELLO

Data, 21/12/2018

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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unita
Num.Ord. , ) PREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO mi(;:Jra UNITARIO

Nr. 1 euro (zero/00) 0,00

Nr. 2 Trasporto a rifiuto /o a discarica autorizzata di materiae di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni effettuta con autocarro di
B.25.002 portata superiore a 85 g. compreso lo scarico del materiale, il ritorno avuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica
euro (zero/53) mc/km 0,53

Nr. 3 Conferimento a sito €/o a discarica autorizzata /o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
B.25.004.14 |frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione, dovra essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in
ogni sua parte, che sara’ consegnato dla D.L. per lacontabilizzazione. Terre e rocce provenienti da scavi reimpiegabili per riempimenti e
modellamenti come disposto dalle normative vigente

euro (due/28) mc 2,28

Nr. 4 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa dele tubazioni, comungue eseguito anche in presenza di dtre
H.01.002.01 |candizzazioni in materie di qualsiasi natura e consistenza, anche bagnate da scavarsi con I'uso di pale, zappe, gravine o picconi, fino ala
profondital di m. 2 sotto il piano di campagna o di splateamento, compreso il taglio di piante o boschi sulla striscia occupata
dall’Amministrazione, |'estirpamento delle erbe, radici o ciocche, lo scavo e la spaccatura dei trovanti, la semplice puntellatura dei cavi se
necessaria 0 semplicemente utile, le eventuai scarpate delle pareti, il prosciugamento, lo spianamento delle pareti e del fondo,
I'estrazione delle materie scavate e la loro sistemazione, ove possibile, sui cigli del cavo, escluso il trasporto arifiuto a quasiasi distanza
delle materie non reimpiegabili o provenienti dai cavi aperti lungo strade da riempire con materide arido, compreso Il'eventuale
esaurimento di acqua. in centro abitato - con mezzo meccanico

euro (tredici/72) mc 13,72

Nr.5 idem c.s. ...di acqua. fuori del centro abitato - con mezzo meccanico
H.01.002.02 |euro (nove/50) mc 9,50

Nr. 6 Riempimento dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte o della fossa aperta per la posa delle tubazioni effettuate con materie
H.01.006 precedentemente scavate, compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai luoghi di deposito, la preparazione del fondo, la
rincal zetura e prima ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica, la formazione del ripiano sulla cresta del terrapieno, la
configurazione e sistemazione delle scarpate, la formazione dei fossetti di scolo, escluso I'onere del prelevamento da cave di prestito
acquistate a cura e spese dell'Impresa dellaterra che mancasse per eseguire I'opera

euro (due/35) mc 2,35

Nr. 7 Fornituradi sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni, provenienti dacave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non
H.01.007 superioreamm. 10
euro (ventiotto/14) mc 28,14

Nr. 8 Tubazioni in PVC -U (palivincloruro rigido non plastificato) a parete compatta conformi ala norma UNI EN 1401 per fognature e
H.04.006.03 |scarichi interrati non in pressione con giunzioni del tipo a bicchiere con guarnizione di tenutain materiale elastomerico costruite secondo
la norma UNI ENI 681/1. Le giunzioni dovranno essere tai da garantire latenutasiaalla provadi collaudo che in fase d'esercizio anche
in condizioni di deflessione angolare del giunto. Il sistema adottato dovra essere in grado di bloccare la guarnizione elastomerica di
tenuta in modo che questa si presenti premontata in fabbrica ed inamovibile con anello di rinforzo elastico tale da evitare accidentali
erniature interne della guarnizione durante le fasi di posa | tubi dovranno portare il marchio di conformita di prodotto (IIP o
equivavalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato nell'ambito della comunita europea. Compensato nel prezzo ogni onere
per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo
scavo , laformazione delletto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. - Classe di rigidita 4 kN\mg. diametro esterno di 200 mm - spessore 4,9
mm

euro (venti/81) ml 20,81

Nr.9 idem c.s. ...esterno di 250 mm - spessore 6,2 mm
H.04.006.04 |euro (ventinove/69) ml 29,69

Nr. 10 Fornitura e posa in opera di pozzetto circolare dispezione del diametro interno di 1200 mm in calcestruzzo vibrocompresso costruito
H.04.079.03 |secondo la norma UNI EN 1917:2004 provvisto di marcatura CE, atto a sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in
ogni suo componente, redlizzato con I'impiego di cemento tipo 42,5 R . Il pozzetto & composto da: - elemento di base in CLS con 2 fori
di linea avente camera del diametro interno di 1200 mm, spessore di parete non inferiore a 150 mm, altezza tale da consentire innesti
fino d DN 300/350 mm, adatti per tubazioni in CLS, GRES, PVC, PEAD, GHISA, ecc, completo di manicotti e guarnizioni di tenutain
elastomero conformi alle norme UNI EN 681. La platea di base, incorporatain un unico getto con le pareti del pozzetto e di spessore non
inferiore a 150 mm, sara sagomata a cunicolo per la continuita idraulica della tubazione.- elemento di rialzo del diametro interno di 1200
mm, spessore di parete non inferiore a 150 mm ed atezza variabile secondo le indicazioni di progetto. - elemento tronco conico del
diamentro interno di base di 1200 mm e del diametro in sommita di 625 mm , spessore di parete non inferiore a 150 mm, ed atezza
variabile compresa tra i 600 ed i2000 mm-soletta circolare di copertura proporzionata per carichi stradali di 1 ° categoria con la
formazione del passo d'uomo per il posizionamento del chiusino (da utilizarsi in aternativa all'elemento tronco conico per basse quote di
scorrimento) avente spessore non inferiore a 150 mm- elementi raggiungiquota del diametro interno di 625 mm di altezza compresatrai
50 mm e 200 mm. Le giunzioni tra i vari elementi del pozzetto saranno del tipo a bicchiere ricavate nello spessore delle pareti per
consentire l'incastro a tenuta degli elementi successivi e della soletta di copertura e dovranno essere a tenuta ermetica affidata a
guarnizioni di tenuta in elastomero incorporate durante il getto, conformi ala norma UNI EN 681-1.L'elemento di base pud essere
rivestito, per aumentare la resistenza del calcestruzzo all'aggressione chimica, con un film di resina epossidica avente spessore non
inferiore a 0,3 mm, oppure con vasca preformata in materiae plastico resa solidae a cacestruzzo in fase di produzione.Gli elementi di
rialzo e atronco di cono dovranno avere la predisposizione per l'innesto a pressione dei gradini di discesa a norma UNI EN 13101:2004.
elemento di base con fondo in materiale plastico per innesti DN 200

euro (milleduecentosettantacinque/54) cad 1'275,54

Nr. 11 idem c.s. ...EN 13101:2004. elemento di base con fondo in materiale plastico per innesti DN 250
H.04.079.04 |euro (milletrecentotr entadue/46) cad 1'332,46

COMMITTENTE: Eredi BITONTE FELICIA, PALAZZO GIUSEPPE, LATEANA MARGHERITA, FORTUNATO FERNANDO, FORTUNATO ANTONIO, GIUDA NICOLA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 12
H.04.079.06

Nr. 13
H.04.079.07

Nr. 14
H.04.079.08

Nr. 15
H.04.079.09

Nr. 16
H.04.079.11

Nr. 17
H.04.080

Nr. 18
H.04.081.02

Nr. 19
H.04.086.01

Nr. 20
IX-01-03-a

Nr. 21
1X-01-05

Nr. 22
1X-01-06

Nr. 23
NP3

idem c.s. ...EN 13101:2004. elemento di rialzo o atronco di cono per altezze da 600 e fino a 1000.
euro (quattro/10)

idem c.s. ...EN 13101:2004. elemento di rialzo o atronco di cono per atezze da 1001 e fino a 1500.
euro (tre/94)

idem c.s. ...EN 13101:2004. elemento di rialzo o atronco di cono per atezze da 1501 e fino a 2000.
euro (tre/71)

idem c.s. ...EN 13101:2004. soletta di copertura
euro (duecentoventidue/38)

idem c.s. ...EN 13101:2004. elemento raggiungigquota da 100 mm
euro (cinquantauno/56)

Fornitura e posa in opera di gradini per scaa di accesso ai pozzetti posti apressione negli appositi fori, conformi ala norma UNI EN
13101:2004
euro (quattordici/77)

Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2004 con resistenza a
rottura superiore a2 900 kN (90 t.), conforme alla classe di carico F900 prevista dalla norma UNI EN 124:1995. dotato di fori ed asole di
fissaggio, rivestito di vernice protettiva composto da coperchio di forma circolare a rilievi antisdrucciolo , articolato a telaio con
bloccaggio antichiusura accidentale ed estraibile in posizione aperto a 90°, guarnizione continua in elastomero antirumore ed
antibasculamento, telaio con atezza non inferiore a 100 mm munito di alveoli per ottimizzarne la presa nella malta cementizia e fori, per
I'utilizzo di eventuali zanche di fissaggio sul pozzetto. Tutti i componenti del dispositivo devono riportare le seguenti marcature
realizzate per fusione, posizionate in modo da rimanere possibilmente visibili dopo I'installazione :norma di riferimento (UNI-EN 124 o
EN 124), classe di appartenenza , nome o logo del produttore, marchio qualita prodotto rilasciato da organismo di certificazione
indipendente a garanzia delle caratteristiche dichiarate dal produttore.ll dispositivo deve essere fornito accompagnato da certificato (di 3°
parte) di conformita di prodotto che attesti la conformita alle norme di riferimento. Telaio quadrato lato 850 mm, luce netta diam 600
mm, peso totale circa 110 kg

euro (cinquecentoquar antasette/66)

Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura/coronamento in ghisasferoidale EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2004 con
resistenza a rottura superiore a400 kN (40 t.), conforme alla classe di carico D400 prevista dalla norma UNI EN 124:1995, dotato di fori
ed asole di fissaggio, rivestito di vernice protettiva , composto da coperchio a rilievi antisdrucciolo di forma circolare dotato di
bloccaggio automatico a telaio ed articolato ad con bloccaggio antichiusura accidentale ed estraibile in posizione verticale, con
possibilita di inserimento di sistema antifurto, guarnizione in polietilene antirumore ed antibasculamento, telaio con altezza non inferiore
a 100 mm munito di alveoli per ottimizzarne la presa nella malta cementizia e fori per I'utilizzo di eventuali zanche di fissaggio sul
pozzetto. Tutti i componenti del dispositivo devono riportare le seguenti marcature redizzate per fusione, posizionate in modo da
rimanere possibilmente visibili dopo l'instalazione :norma di riferimento (UNI-EN 124 o EN 124), classe di appartenenza, nome o logo
del produttore, e marchio qualita prodotto rilasciato da organismo di certificazione indipendente a garanzia delle caratteristiche dichiarate
dal produttorell dispositivo deve essere fornito accompagnato da certificato (di 3° parte) di conformita di prodotto che attesti la
conformita alle norme di riferimento. Telaio circolare o ottagonale diam 850 mm, luce netta diam. 600 mm , peso totale circab7 kg

euro (duecentodieci/66)

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE E POSA DELLE TUBAZIONI, comunque eseguito
anche in presenza di atre canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consistenza, anche bagnate da scavarsi con l'uso di pae, zappe,
gravine o picconi, fino alaprofondita’ di m. 2,00 sotto il piano di campagna o di splateamento, compreso il taglio di piante o boschi sulla
striscia occupata dall'’Amministrazione, I'estirpamento delle erbe, radici o ciocche, lo scavo e la spaccatura dei trovanti, la semplice
puntellatura dei cavi se necessaria o semplicemente utile, le eventuali scarpate delle pareti, il prosciugamento, lo spianamento delle pareti
edel fondo, I'estrazione delle materie scavate e la loro sistemazione, ove possibile, sui cigli del cavo, escluso il trasporto a rifiuto a
qualsiasi distanza delle materie non reimpiegabili o provenientidai cavi aperti lungo strade da riempire con materiale arido, compreso
I'eventual e esaurimento di acqua.- per profondita’ fino aml.2,00 a)con mezzo meccanico

euro (cinque/32)

RIEMPIMENTO DEI CAVI eseguiti per la costruzione dele opere d'arte o della fossa aperta per la posa delle tubazioni effettuate con
materie precedentemente scavate, compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai luoghi di deposito, la preparazione del fondo, la
rincalzatura e prima ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica, la formazione del ripiano sulla cresta del terrapieno, la
configurazione e sistemazione delle scarpate, la formazione dei fossetti di scolo, compreso anche I'onere del prelevamento da cave di
prestito acquistate a cura e spese dell'Impresa della terra che mancasse per eseguire I'opera

euro (uno/65)

FORNITURA DI SABBIONE PER FORMAZIONE LETTO DI POSA DELLE TUBAZIONI, provenienti da cave idonee o inerti
fluvidi frantumati di pezzatura non superiore a mm.10.
euro (nove/50)

DERIVAZIONI TRASVERSALI per impianti fongnari del @ 160 mm in PVC , misurati dalla bragao pozzetto della rete principae
(esclusi dalla fornituraa o costruzione): compreso fornitura, posa, giunzione e prova delle tubazioni, pezzi specidi e sifoni intercettatori
(completo di tappi, pozzetti, e chiusini da cm 25x25); compresa la demolizione e costruzione delle pavimentazioni di qualsiasi tipo e
degli eventuai sottofondi, gli scavi in terreni di qualsiasi natura e laroccia dura, (da scavarsi senza l'uso delle mine); comprese eventuali
tracce o nicchie di murature di qualsiasi spessore, i ripristini ed ogni atro onere e magistreo occorrente per dare perfettamente
funzionante l'impianto

euro (novecentoquattor dici/00)

cm/h

cm/h

cm/h

mc.

mc.

mc.

4,10

3,94

3,71

222,38

51,56

14,77

547,66

210,66

5,32

1,65

9,50

914,00
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di
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PREZZO
UNITARIO

Nr. 24
NP4

Nr. 25
NP 4

Nr. 26
NP 1X-01-08

Nr. 27
NP1

Nr. 28
NP2

DERIVAZIONI TRASVERSALI per impianti fongnari del @ 200 mm in PVC , misurati dalla bragao pozzetto della rete principale
(esclusi dalla fornituraa o costruzione): compreso fornitura, posa, giunzione e prova delle tubazioni, pezzi specidi e sifoni intercettatori
(completo di tappi, pozzetti, e chiusini da cm 25x25); compresa la demolizione e costruzione delle pavimentazioni di qualsiasi tipo e
degli eventuali sottofondi, gli scavi in terreni di qualsiasi natura e la roccia dura, (da scavarsi senza l'uso delle mine); comprese eventuali
tracce o nicchie di murature di qualsiasi spessore, i ripristini ed ogni atro onere e magistreo occorrente per dare perfettamente
funzionante l'impianto

euro (millecentoquar antadue/00)

DERIVAZIONI TRASVERSALI per impianti fongnari del @ 200 mm in PVC , misurati dalla bragao pozzetto della rete principae
(esclusi dala fornituraa o costruzione): compreso fornitura, posa, giunzione e prova delle tubazioni, pezzi specidi e sifoni intercettatori
(completo di tappi, pozzetti, e chiusini da cm 25x25); compresa la demolizione e costruzione delle pavimentazioni di qualsiasi tipo e
degli eventuali sottofondi, gli scavi in terreni di qualsiasi natura e laroccia dura, (da scavarsi senza l'uso delle mine); comprese eventuali
tracce o nicchie di murature di qualsiasi spessore, i ripristini ed ogni atro onere e magistreo occorrente per dare perfettamente
funzionante l'impianto

euro (millecentoquar antadue/00)

TRASPORTO A RIFIUTO OVVERO ALLONTANAMENTO PROVVISORIO A QUALSIASI DISTANZA, se necessario, del
materiae proveniente dagli scavi a sezione obbligata, per non creare intralci ala circolazione stradale, compreso il carico, lo scarico, lo
spianamento o |'eventuale riporto in sito, misurata secondo il volume contabile degli scavi, senza tener conto di acun aumento di
volume, il tutto eseguito con qualsiasi mezzo e modalital

euro (sette/00)

COSTRUZIONE DI POZZETTO delle dimensioni in sezione orizzontale di m 1,60x1,60 costituito da: scavo a sezione ristretta delle
dimensione di m 2,00x2,20, magrone in cls Rck 150, fondazione in cls Rck 250 dello spessore di cm 20, pareti in cls Rck 250 dello
spessore di cm 15, soletta in cls Rck 300 dello spessore di cm 25. Compreso il ferro di armatura, le casseforme, gli innesti delle
tubazioni, il rinterro con materiali provenienti dalo scavo e il trasporto arifiuto del materiale in eccedenza. Escluso il solo chiusino da
compensarsi a parte. Per cm di altezza compreso fondazione e soletta

euro (quattro/25)

COSTRUZIONE DI POZZETTO delle dimensioni in sezione orizzontale di m 1,40x1,60 costituito da: scavo a sezione ristretta delle
dimensione di m 1,80x2,00, magrone in cls Rck 150, fondazione in cls Rck 250 dello spessore di cm 20, pareti in cls Rck 250 dello
spessore di cm 15, soletta in cls Rck 300 dello spessore di cm 25. Compreso il ferro di armatura, le casseforme, gli innesti delle
tubazioni, il rinterro con materiali provenienti dalo scavo e il trasporto a rifiuto del materiale in eccedenza. Escluso il solo chiusino da
compensarsi a parte. Per cm di altezza compreso fondazione e soletta

euro (tre/75)

Data, 21/12/2018

Il Tecnico

mc.

cm

cm

1'142,00

1'142,00

7,00

4,25

3,75
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ELENCO PREZZI
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TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Palo rastremato diritto in acciaio verniciato o zincato avente sezione terminale pari a diametro mm 60, sezione di base opportuna da
D3.09.014.01|incassare nel terreno per mm 500-800, spessore minimo dell'ordine di mm 3, fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i

passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici; la sabbia di riempimento tra palo e tubazione; il collare in acciaio di rinforzodla base. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'operafinita Per altezza f.t. mm 3000 zincato.

euro (centosessantanove/31) cad 169,31
Nr. 2 Fonitura e posa in opera di dispersore di terrain acciaio dolce zincato a fuoco, avente sezione a croce di dimensioni 50x50x5mm e
D5.21.001 |lunghezza 3.0m con bandiera per alacciamento di conduttori tondi o bandellaln opera su terreno di qualsiasi natura (anche rocciosa),

compreso ogni altro onere e magistero. .

euro (sessantasette/55) cad 67,55
Nr. 3 Fornitura e posa in opera di dispersore di terrain corda di rame nudain operainterrata a 0,5 m su terreno di qualsiasi natura, compresi
D5.21.002.02|gli oneri scavo a mano, posa e ripristino ed ogni altro onere e magistero dellasezione di 50 mmq.

euro (trentadue/36) ml 32,36
Nr. 4 Quadro elettrico esecuzione |P 55 posa avista. Fornitura e posain opera di armadio per quadro elettrico generale o di piano percomando,
D5.22.001.06/|distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in carpenteria metdlica 12/10 verniciata a fuoco, costituita apparecchiature,

sportello in vetro o lamiere dotato di serratura con chiave, pannelli, zoccolo, morsettiere, targhette indicatrici delle utenze servite,

guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso |'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste ultime

di pagare a parte; per misure assimilabili & 600 x 1000 mm (120 mod.DIN).

euro (ottocentocinque/54) cad 805,54
Nr.5 Interruttore magnetotermico, P.I. 25kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 25kA,con
D5.22.012.04 | sganci atore magnetotermico, di tipo modulare, posti in operae cablati in quadripredisposti tetrapolare da 16 a 100 A.

euro (trecentotr edici/32) cad 313,32
Nr. 6 Fornitura e posa in opera di interruttori orari analogici e digitali su guida DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti interruttore
D5.22.025.01 | orario analogico giornaliero quadrante 24 ore verticale riserva di carica 100 ore, regolazione minima 15 min - contatto INO - 230 V/16

A 1 modulo DIN.

euro (settantasei/63) cad 76,63
Nr. 7 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare N1VV-K- FR20R Ix(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con PVC di quaita R2,
D5.23.005.02 | sottoguaina di PVC non propagante |'incendio, in conformita alle Norme UNEL 35754/86 e CEl 20-14 e 20-22, dato in opera entro

candlette o infilato in tubazioni gia predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettrice €/o apparecchiature ed ogni altro onere e

magistero sezione 2,5 mmgq.;

euro (quattro/86) mi 4,86
Nr. 8 idem c.s. ...magistero sezione 6 mmgq.;
D5.23.005.04 |euro (sei/17) ml 6,17
Nr.9 idem c.s. ...magistero sezione 10 mmgq:;
D5.23.005.05| eur o (otto/27) ml 8,27
Nr. 10 idem c.s. ...magistero sezione 16 mmgq.;
D5.23.005.06|euro (dieci/53) ml 10,53
Nr. 11 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad altadensitaFornitura e posa in operadi cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato
D5.24.008.05|in scavo gia predisposto, compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi specidi e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri

Cavidotto diam. 90.

euro (nove/05) ml 9,05]
Nr. 12 idem c.s. ...Cavidotto diam. 125.
D5.24.008.07 | euro (tredici/72) ml 13,72
Nr. 13 Illuminatore da esterno con globo in policarbonato da alloggiare su palo o a parete, provvisto di sfera in policarbonato autoestinguente
D5.27.003.01 atto ad aloggiare le lampade sotto indicate, trasparente od opalino, di forma sferica o ovale o squadrata, con base di attacco per palo

diametro mm 60, grado di protezione IP55, fornito e posto in opera. Sono compresi e lampade; I'accenditore; il condensatore. E'inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante con lampade. Al mercurio bulbo fluoresc. max 80W-125W.

euro (centonove/80) cad 109,80,
Nr. 14 Compenso per punto di alaccio di illuminazione estema su palo comprensivo deicollegamenti di fase da realizzare con conduttori a
D5.27.005.01 |isolamento butilico dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano accessori dell'armatura. Sono compresi i collegamenti di terra, sia

all'apparato che al palo; la scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. E' esclusala scatola di

giunzione da palo portafusibile. Per pdi finom 3f.t.

euro (sessantaquattro/32) cad 64,32
Nr. 15 Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, realizzata con corpo in aluminio pressofuso o in materiale sintetico, con copertura
D5.27.009.01 in materiae plastico antinvecchiante incernierata, coppain policarbonato riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado

di protezione min. IP23, vano portalampada min.IP54, fornito e posto in opera. Sono compresi le lampade cablate e rifasate;

I'accenditore, etc. E' inoltre compreso quanto altro ocorre per dare I'opera finita. Con lampada al sodio ata pressione 150W.

euro (duecentosettantaotto/55) cad 278,55
Nr. 16 idem c.s. ...atapressione 250W.
D5.27.009.02 | eur o (trecentodiciannove/30) cad 319,30
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Nr. 17 Palo rastremato diritto in acciaio verniciato o zincato avente sezione terminale pari a diametro mm 60, sezione di base opportuna da
D5.27.014.03|incassare nel terreno per mm 500-800, spessore minimo dell'ordine di mm 3, fornito e posto in opera. Sono compresi i fori per i passaggi

delle tubazioni dei conduttori elettrici; la sabbia di riempimento tra palo e tubazione; il collare in acciaio di rinforzoala base. E' indltre

compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Per atezza f.t. mm 4000 zincato.

euro (centoottantadue/34) cad 182,34
Nr. 18 idem c.s. ...finita. Per atez. f.t. mm 6000 zincato (Hi=800).
D5.27.014.07 | eur o (duecentonovantaquattro/73) cad 294,73
Nr. 19 idem c.s. ...finita. Per dtez. f.t. mm 9000 zincato (Hi=800).
D5.27.014.10| euro (trecentosessantacinque/87) cad 365,87
Nr. 20 Testa palo per pali diritti realizati in acciaio zincato di spessore min. pari a mm 3 da fissare sulla sommita del palo, con diametro
D5.27.015.01 terminale pari @ mm 60 e lunghezza in pianta pari a mm 250 fornito e posto in opera compresa l'eventuale verniciatura. E' indltre

compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Singolo, incluso I'onere per I'eventua e verniciatura.

euro (trentaguattr o/12) cad 34,12
Nr. 21 Cassetta da palo redlizzata in vetroresina, completa di coperchio svitabile con chiave, fissata su palo comprensiva di palo diametromax
D5.27.023.01 mm 150, fino am 1.50 di ateza, piastradi fondo grado di protezione IP43 fornito e posto in opera. Sono compresi gli scassi sul terreno; i

ripristini; i fissaggi. Eiinoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Vuota

euro (cinquanta/94) cad 50,94
Nr. 22 Scatola di giunzione da palo portafusibile realizata con corpo, scatola base e morsettiera in materia plastica, da inserireall'interno di
D5.27.024 | apposita feritoia mm 186x45 con testate semitonde al'interno del palo, portello in lega di aluminio gpribile con chiave triangolare o

mezzo similare, con portafusibili e fusibili fino a 8A, morsettidi entrata/uscita cavi fino a mmq 16 e derivazione mmq 4, fornita e posta

in opera.E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. .

euro (trentatre/23) cad 33,23
Nr. 23 Giunto di derivazione realizzato con muffolain gomma in unico pezzo per impiamti BT con tensione nominale non superiore ad 1 kV,
D5.27.035.03| completo di manicotti, connettori, mollette in acciaio inox, compound isolante, imduti emastice sigillante. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'operafinita. Per giunti coavi passanti max 4x25 mmg e derivato da 2x1.5 mmg.

euro (centonove/88) cad 109,88
Nr. 24 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa dele tubazioni, comungue eseguito anche in presenza di dtre
H.01.002.02 |candizzazioni in materie di qualsiasi natura e consistenza, anche bagnate da scavarsi con I'uso di pale, zappe, gravine o picconi, fino ala

profondita di m. 2 sotto il piano di campagna o di splateamento, compreso il taglio di piante o boschi sulla striscia occupatal

dall’Amministrazione, |'estirpamento delle erbe, radici o ciocche, lo scavo e la spaccatura dei trovanti, la semplice puntellatura dei cavi se

necessaria 0 semplicemente utile, le eventuai scarpate delle pareti, il prosciugamento, lo spianamento delle pareti e del fondo,

I'estrazione delle materie scavate e la loro sistemazione, ove possibile, sui cigli del cavo, escluso il trasporto arifiuto a quasiasi distanza

delle materie non reimpiegabili o provenienti dai cavi aperti lungo strade da riempire con materiade arido, compreso l'eventuale

esaurimento di acqua. fuori del centro abitato - con mezzo meccanico.

euro (dieci/40) mc 10,40
Nr. 25 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comungue eseguito anche in presenza di dtre
H.01.002.02 |candizzazioni in materie di qualsiasi natura e consistenza, anche bagnate da scavarsi con I'uso di pale, zappe, gravine o picconi, fino ala

profondital di m. 2 sotto il piano di campagna o di splateamento, compreso il taglio di piante o boschi sulla striscia occupata

dall’Amministrazione, |'estirpamento delle erbe, radici o ciocche, lo scavo e la spaccatura dei trovanti, la semplice puntellatura dei cavi se

necessaria 0 semplicemente utile, le eventuai scarpate delle pareti, il prosciugamento, lo spianamento delle pareti e del fondo,

I'estrazione delle materie scavate e la loro sistemazione, ove possibile, sui cigli del cavo, escluso il trasporto arifiuto a quasiasi distanzal

delle materie non reimpiegabili o provenienti dai cavi aperti lungo strade da riempire con materide arido, compreso I'eventuale

esaurimento di acqua. fuori del centro abitato - con mezzo meccanico.

euro (dieci/40) mc 10,40
Nr. 26 Riempimento dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte o della fossa aperta per la posa delle tubazioni effettuate con materie
H.01.006 precedentemente scavate, compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai luoghi di deposito, la preparazione del fondo, la

rincalzatura e prima ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica, la formazione del ripiano sulla cresta del terrapieno, la

configurazione e sistemazione delle scarpate, la formazione dei fossetti di scolo, escluso I'onere del prelevamento da cave di prestito

acquistate a cura e spese dell'lmpresa della terra che mancasse per eseguire |'opera.

euro (due/46) mc 2,46
Nr. 27 Fornituradi sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzaturanon
H.01.007 superioreamm. 10.

euro (venticinque/62) mc 25,62

Data, 21/12/2018

Il Tecnico
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ELENCO PREZZI
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Nr. 1 euro (zero/00) 0,00
Nr. 2 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere darte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli
B.01.021.01 |oneri per il trasporto delle materie dai luoghi di deposito o di cava, la preparazione del fondo, la rincazatura prima della ricopertura, la

pistonatura o la compattazione meccanica: con terrao materiali provenienti dagli scavi;

euro (cinque/20) mc 5,20
Nr. 3 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad altadensitaFornitura e posa in operadi cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato
D5.24.008.05|in scavo gia predisposto, compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi specidi e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri

Cavidotto diam. 90.

euro (nove/05) ml 9,05]
Nr. 4 idem c.s. ...Cavidotto diam. 125.
D5.24.008.07 | euro (tredici/72) ml 13,72
Nr.5 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comungue eseguito anche in presenza di dtre
H.01.002.02 |candizzazioni in materie di qualsiasi natura e consistenza, anche bagnate da scavarsi con I'uso di pale, zappe, gravine o picconi, fino ala

profondital di m. 2 sotto il piano di campagna o di splateamento, compreso il teglio di piante o boschi sulla striscia occupata

dall’Amministrazione, |'estirpamento delle erbe, radici o ciocche, lo scavo e la spaccatura dei trovanti, la semplice puntellatura dei cavi se

necessaria 0 semplicemente utile, le eventuai scarpate delle pareti, il prosciugamento, lo spianamento delle pareti e del fondo,

I'estrazione delle materie scavate e la loro sistemazione, ove possibile, sui cigli del cavo, escluso il trasporto arifiuto a quasiasi distanza

delle materie non reimpiegabili o provenienti dai cavi aperti lungo strade da riempire con materide arido, compreso Il'eventuale

esaurimento di acqua. fuori del centro abitato - con mezzo meccanico.

euro (dieci/40) mc 10,40
Nr. 6 Fornituradi sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzaturanon
H.01.007 superiore amm. 10.

euro (venticinque/62) mc 25,62
Nr.7 Costruzione di cabina elettrica prefabbricata, dalle dimensioni di massima in pianta di m 2.50 x4.00 x2.46 h redlizzata secondo le
NP1 specifiche dell'ente preposto alla distribuzione dell'energia elettrica

euro (diciottomila/00) cadauno 18°000,00!

Data, 21/12/2018

Il Tecnico

COMMITTENTE: Eredi BITONTE FELICIA, PALAZZO GIUSEPPE, LATEANA MARGHERITA, FORTUNATO FERNANDO, FORTUNATO ANTONIO, GIUDA NICOLA
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Nr. 1 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm.
B.05.001.04 |Negli oneri sono compresi I'uso della pompa e del vibratore e quant'atro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola darte,

esclusi i soli ponteggi, |e casseforme, eferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 20

euro (ottantaotto/53) mc 88,53
Nr. 2 Trasporto arifiuto €o a discarica autorizzata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni effettuta con autocarro di
B.25.002 portata superiore a 85 g. compreso |o scarico del materiae, il ritorno avuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica

euro (zero/53) mc/km 0,53
Nr. 3 Conferimento a sito /o a discarica autorizzata /o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
B.25.004.14 |frammenti diversi. Lo smatimento, previa caratterizzazione, dovra essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in

ogni sua parte, che sara’ consegnato dlaD.L. per lacontabilizzazione. Terre e rocce provenienti da scavi reimpiegabili per riempimenti e

modellamenti come disposto dalle normative vigente

euro (due/28) mc 2,28
Nr. 4 Fornitura e Posain Opera di Tubazione in polietilene per condotte interrate in pressione (omologate per impianti idrici, etc.) .Per dette
D1.01.007.08|tubazioni del tipo ad alta densita (PEAD), prodotte secondo norme UNI 7611, tipo 312, con marchio di Qualita e conformi. Il costo del

tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura di testa, con esclusione

dellevalvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. DN 90, PN 16

euro (venticinque/03) ml 25,03
Nr.5 idem c.s. ...ispezione. DN 110, PN 16
D1.01.007.09 euro (trenta/94) ml 30,94
Nr. 6 Fornitura e posain operadi Valvole darresto o intercettazione a sfera, PN 16 flangiata a passaggio totale a leva, sfera e sede in acciaio
D1.04.012.01|,corpo in ghisa , flange da valutare a parte; sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere ( tracce, opere murarie, etc). da

(DN 25)

euro (centoventiuno/19) cad 121,19
Nr.7 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comungue eseguito anche in presenza di dtre
H.01.002.01 |candizzazioni in materie di qualsiasi natura e consistenza, anche bagnate da scavarsi con I'uso di pale, zappe, gravine o picconi, fino ala

profondital di m. 2 sotto il piano di campagna o di splateamento, compreso il taglio di piante o boschi sulla striscia occupata

dall’Amministrazione, |'estirpamento delle erbe, radici o ciocche, lo scavo e la spaccatura dei trovanti, la semplice puntellatura dei cavi se

necessaria 0 semplicemente utile, le eventuai scarpate delle pareti, il prosciugamento, lo spianamento delle pareti e del fondo,

I'estrazione delle materie scavate e la loro sistemazione, ove possibile, sui cigli del cavo, escluso il trasporto arifiuto a quasiasi distanzal

delle materie non reimpiegabili o provenienti dai cavi aperti lungo strade da riempire con materide arido, compreso I'eventuale

esaurimento di acqua. in centro abitato - con mezzo meccanico

euro (tredici/72) mc 13,72
Nr. 8 idem c.s. ...di acqua. fuori del centro abitato - con mezzo meccanico
H.01.002.02 |euro (nove/50) mc 9,50
Nr.9 Riempimento del cavi eseguiti per |a costruzione delle opere d'arte 0 della fossa aperta per la posa delle tubazioni effettuate con materie
H.01.006 precedentemente scavate, compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai luoghi di deposito, la preparazione del fondo, la

rincalzatura e prima ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica, la formazione del ripiano sulla cresta del terrapieno, la

configurazione e sistemazione delle scarpate, la formazione dei fossetti di scolo, escluso I'onere del prelevamento da cave di prestito

acquistate a cura e spese dell'lmpresa della terra che mancasse per eseguire I'opera

euro (due/35) mc 2,35
Nr. 10 Fornituradi sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni, provenienti dacave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non
H.01.007 superioreamm. 10

euro (ventiotto/14) mc 28,14
Nr. 11 Tubazioni in ghisa sferoidale conformi ala norma UNI EN 545:2007 fornite e poste in opera, rivestite internamente con malta
H.04.023.02 |cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione ed esternamente zincata per metalizzazione con una lega di zinco-alluminio di

spessore minimo pari 2400 g/mq con successiva vernice epossidicadi finitura secondo quanto indicato nella norna UNI EN 545; 2007 al

punto D.2.3 dell'appendice. | tubi dovranno avere un'estremita a bicchiere per giunzione amezzo di anello di gomma. Il giunto elastico di

tipo automatico, conforme ala norma UNI 9163, sara con guarnizione in elastomero a norma UNI EN 681-1 e dovra permettere

deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere latenuta. Le guarnizioni dovranno essere conformi al DM

06/04/2004 nr. 174 (idoneita per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare). Il giunto e la malta cementizia devono rispettare i

requisiti di prestazione di cui a punto 5 e a punto 7 della norma UNI EN 545 e pertanto il produttore deve fornire certificazione di 3°

parte che ne comprovi la conformita. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove

idrauliche,il lavaggio e la disinfezione.Escluso la fornitura di pezzi specidli, lo scavo , laformazione del letto di posa, i rinfianchi ed i

rinterri. Classi di Pressione DN 60 - 300 non inferiore a 40 barDN 300 - 600 non inferiore a 30 bar. diametro nominale di 80 mm

euro (quarantadue/56) ml 42,56

Nr. 12
H.04.044.41

Fornitura di pezzi speciali di ghisa sferoidale, conformi alla norma UNI EN545:2007 , da montarsi lungo |'asse della condotta o nelle
camere di manovra e nei pozzetti. | raccordi dovranno avere le estremita a bicchiere per giunzione a mezzo di anelli in gomma e€/o a
flangia con foratura conforme ala norma UNI EN 1092-2. |l giunto, che dovra permettere deviazioni angolari senza compromettere la
tenuta, sara elastico di tipo meccanico con controflangia e bulloni, il cui serraggio assicura la tenuta di una guarnizione in elastomero,
conforme ale norme EN 681-1 allinterno di un bicchiere. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle prove di
prestazione di cui a punto 7 della norma UNI EN 545 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato.Le guarnizioni
ed il rivestimento ottenuto con trattamento epossidico dovranno essere idonei per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneita
per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare). La fornitura dei materiali di giunzione, quali guarnizioni, bulloni e quant'atro
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occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, € compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/4

(90°) DN 80 mm

euro (ottantasel/78) cad 86,78
Nr. 13 Fornitura di pezzi specidi di ghisa sferoidale, conformi alla norma UNI EN 545:2007 , da montarsi lungo |'asse della condotta o nelle
H.04.045.15 |camere di manovra e nei pozzetti. | raccordi dovranno avere le estremita a bicchiere per giunzione a mezzo di anelli in gomma /o a

flangia con foratura conforme alla norma UNI EN 1092-2. || giunto, che dovra permettere deviazioni angolari senza compromettere la

tenuta, sara elastico di tipo meccanico con controflangia e bulloni, il cui serraggio assicura la tenuta di una guarnizione in elastomero,

conforme dle norme EN 681-1 alliinterno di un bicchiere. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle prove di

prestazione di cui a punto 7 dellanorma UNI EN 545 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato.Le guarnizioni

ed il rivestimento ottenuto con trattamento epossidico dovranno essere idonei per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneita

per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare). La fornitura dei materiali di giunzione, quali guarnizioni, bulloni e quant'atro

occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, € compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: Manicotto a due bicchieri

DN 100 mm

euro (ottantasel/02) cad 86,02
Nr. 14 idem c.s. ...singolo pezzo: imbocchi DN 80 mm
H.04.045.27 |euro (quarantatre/01) cad 43,01
Nr. 15 idem c.s. ...singolo pezzo: imbocchi DN 100 mm
H.04.045.28 |euro (quarantaotto/39) cad 48,39
Nr. 16 idem c.s. ...singolo pezzo: tazza flangia-bicchiere DN 80 mm
H.04.045.40 |euro (cinquantaotto/07) cad 58,07
Nr. 17 idem c.s. ...singolo pezzo: "T" a due bicchieri e diramazione aflangia DN 80 mm
H.04.045.61 |euro (centododici/90) cad 112,90
Nr. 18 idem c.s. ...singolo pezzo: "T" a due bicchieri e diramazione aflangia DN 100 mm
H.04.045.62 |euro (centoventisette/95) cad 127,95
Nr. 19 idem c.s. ...singolo pezzo: "T" e acroce atre o quattro flange DN 80 mm
H.04.045.74 |euro (novantasette/32) cad 97,32
Nr. 20 Fornitura e posain opera di saracinesca con corpo ovale, coperchio e cuneo in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004, flangiata a
H.04.047.04 |norma UNI EN 1092-2:1999 scartamento conforme ala norma UNI EN 558:2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici

epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da DM06/04/2004 nr. 174 (idoneita per il trasporto di acqua

potabile o da potabilizzare). Il cuneo deve essere completamente rivestito in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile e 'albero di

manovrain acciao inox in un unico pezzo forgiato e rollato afreddo.La saracinesca deve rispondere ai requisiti di conformita rispetto ale

norme UNI EN 1074-1:2001, UNI EN 1074-2 :2004 e al D.M. 174/2004 e pertanto deve essere fornita corredata di certificato ( di 3°

parte) che ne comprovi la conformita. Saracinesca a cuneo gommato PFA 16 e flange con foratura PN 10-16. Dn 80

euro (duecentoquindici/18) cad 215,18,
Nr. 21 Fornitura e posain opera di saracinesca con corpo ovale, coperchio e cuneo in ghisa sferoidale anorma UNI EN 1563:2004 , flangiata a
H.04.047.05 \norma UNI EN 1092-2:1999 scartamento conforme alla norma UNI EN 558:2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici

epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da DM06/04/2004 nr. 174 (idoneita per il trasporto di acqua

potabile o da potabilizzare).ll cuneo deve essere completamente rivestito in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile e l'albero di

manovrain acciao inox in un unico pezzo forgiato e rollato afreddo.La saracinesca deve rispondere ai requisiti di conformita rispetto alle

norme UNI EN 1074-1:2001, UNI EN 1074-2 :2004 e al D.M. 174/2004 e pertanto deve essere fornita corredata di certificato ( di 3°

parte) che ne comprovi la conformita Saracinesca a cuneo gommato PFA 16 e flange con foratura PN 10-16. Dn 100

euro (duecentoquaranta/82) cad 240,82
Nr. 22 Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovae o cilindrico, coperchio ed otturatore in ghisa sferoidae a norma UNI EN
H.04.050.02 |1563:2004 , flangiata a norma UNI EN 1092-2:1999 scartamento conforme alla norma UNI EN 558:2008 e rivestimento interno ed

esterno con trattamenti epossidici (minimo 250 micron) idonei per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneita per il

trasporto di acqua potabile o da potabilizzare).l seggi di tenuta del corpo e dell'otturatore devono essere in bronzo, I'albero di manovrain

acciao inox in un unico pezzo forgiato e rollato a freddo.La saracinesca deve rispondere ai requisiti di conformita rispetto a D.M. 174/

2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazione che ne comprovi la conformita Saracinesca a otturatore metallico PFA 25 e

flange con foratura PN 25. Dn 80

euro (trecentocinque/50) cad 305,50
Nr. 23 idemc.s. ...25. Dn 100
H.04.050.03 |euro (trecentosessantaquattro/88) cad 364,88
Nr. 24 Fornitura e posa in opera di sfiato automatico di degasaggio a singola funzione con corpo e coperchio in ghisa sferoidale a norma UNI
H.04.065.02 |[EN 1563:2004, rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da

DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneita per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) flangiato a norma UNI EN 1092-1 o 2, munito di

vavola a sfera Il galeggiante e l'ugello devono essere in ABS, la vite di regolazione in acciaio inox e lavalvola di sfiato in ottone.Lo

sfiato deve rispondere ai requisiti di conformita rispetto alle norme UNI EN 1074-1: 2001, UNI EN 1074-4 :2004 e al D.M. 174/2004 e

pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformita. Sfiato di degasaggio PFA 16-25 flangia e vavola a

sferaDN 80

euro (centonovantaotto/96) cad 198,96
Nr. 25 Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2004 con resistenza a
H.04.087.02 |rottura superiore a 400 kN (40 t.), conforme ala classe di carico D400 prevista dalla norma UNI EN 124:1995, rivestito di vernice
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Nr. 26
H.04.087.02

Nr. 27
NP O1

Nr. 28

NP 02

Nr. 29
NP 03

protettiva composto da coperchio quadrato/rettangolare a rilievi antisdrucciolo a posizionamento obbligatorio in una unica direzione
preferenzide, telaio quadrato/rettangolare con atezza non inferiore a 200 mm e munito di sistema antibasculamento.Tutti i componenti
del dispositivo devono riportare le seguenti marcature redizzate per fusione, posizionate in modo da rimanere possibilmente visibili
dopo l'instalazione :norma di riferimento (UNI-EN 124 o EN 124), classe di gppartenenza , nome o logo del produttore, e marchio
qudita prodotto rilasciato da organismo di certificazione indipendente a garanzia delle caratteristiche dichiarate dal produttore.ll
dispositivo deve essere fornito accompagnato da certificato (di 3° parte) di conformita di prodotto che attesti la conformita alle norme di
riferimento. Telaio quadrato con luce netta 500x500 e peso totale circa 53,00 kg

euro (duecentosessantatr €/07)

Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2004 con resistenza a
rottura superiore a 400 kN (40 t.), conforme ala classe di carico D400 prevista dalla norma UNI EN 124:1995, rivestito di vernice
protettiva composto da coperchio quadrato/rettangolare a rilievi antisdrucciolo a posizionamento obbligatorio in una unica direzione
preferenzide, telaio quadrato/rettangolare con atezza non inferiore 2100 mm e munito di sistema antibasculamento.Tutti i componenti
del dispositivo devono riportare le seguenti marcature redizzate per fusione, posizionate in modo da rimanere possibilmente visibili
dopo l'installazione :norma di riferimento (UNI-EN 124 o EN 124), classe di appartenenza , nome o logo del produttore, e marchio
qudita prodotto rilasciato da organismo di certificazione indipendente a garanzia delle caratteristiche dichiarate dal produttore.ll
dispositivo deve essere fornito accompagnato da certificato (di 3° parte) di conformitadi prodotto che attesti la conformita alle norme di
riferimento. Telaio quadrato con luce netta 500x500 e peso totale circa 53,00 kg

euro (duecentosessantatr €/07)

Fornitura e posa in operadi chiusino in ghisa sferoidale per saracinesche, poste in opera con tutti i materiali occorrente per la posain
opera e messa in funzione
euro (novantacinque/00)

Chiusini in ghisa sferoidale secondo le norme 1SO 1083 — UNI 4544 ed dtre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di
vernice bituminosa. Telaio e coperchio devono portare una marcaturaleggibile e durevole indicante:

Classe C 250 con resistenza a rotturamaggiore di 25 T, telaio di sagoma quadrata, con coperchio quadrato a rilievo antisdrucciolo aventi
dimensioni esterne mm. 500 x 500

euro (settantatre/00)

Derivazioni trasversali per impianti idrici di ghisa o polietilene da DN 17, aventi uno sviluppo massimo di metri lineari quattro, il tutto
misurato lungo la tubazione e pezzi specidli, a partire dal manicotto della condotta da cui si deriva I'impianto, sino a contatore;
compresa fornitura, trasporto a pié d’ opera, posa e giunzione dei pezzi speciali, saracinesche di bronzo aste di manovra, tubi protettori e
chiusini per saracinesche, compreso le tubazioni di ferro zincato ed i relativi raccordi da 1" o da %4’, daimpiegarsi, per raccordare le
tubazioni di polietilene o ghisa con il contatore (non compreso nella fornitura); compreso i tagli, la formazione eventuale di nicchie e
tracce nelle murature di qualsiasi tipo; compreso lafornituradi portellain lamiera custodia del contatore, la demolizione e ricostruzione
delle pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo e di eventuai sottofondi; compreso lo scavo in terra o roccia (da scavarsi senzal’uso delle
mine) di qualsiasi natura, consistenza e durezza; compreso i rinterri o ricoprimenti con materiale arido, ripristini delle murature, il
trasporto a rifiuto delle materie inutilizzabili; compresa la prova idraulica ed ogni dtro onere e magistero occorrente per completare a
perfettaregolad’arte le derivazioni stesse

euro (novecentotr edici/60)

Data, 21/12/2018

Il Tecnico
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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Opere di Urbanizzazione Comparto C3/3b
Rete Viaria
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MAINIERI/ MARTELLO
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Nr. 1 Scavo a sezione gperta, o di shancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del
B.01.001 fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.), e consistenza esclusa la

roccia dura da mina, compreso gli oneri per gli esaurimenti delle acque piovane o di infiltrazione o freatiche anche con pompe a mano o

eettriche, con un deflusso delle stesse fino ad un battente massimo di cm. 30,compresi il carico con mezzo meccanico del materiale, il

trasporto all'interno del cantiere secondo le disposizioni della Direzione Lavori. Compreso il deposito e la ripresa, in prossimita dello

scavo, del materiale da impiegare per il rinterro ed escluso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento.

eseguito con idonel mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmg.

euro (quattro/28) mc 4,28
Nr. 2 Formazione di rilevato con materiale proveniente dagli scavi, compreso il trasporto, la sistemazione dei materidi secondo le disposizioni
B.01.018 del Capitolato Speciae d'’Appalto, nonche ogni atro onere e magistero, esclusa la sola compattazione.

euro (tredici/00) mc 13,00
Nr. 3 Formazione di rilevato con materiale proveniente dagli scavi, compreso il trasporto, la sistemazione dei materiai secondo le disposizioni
B.01.018 del Capitolato Speciae d'Appalto, nonché ogni atro onere e magistero, esclusa la sola compattazione.

euro (tredici/00) mc 13,00
Nr. 4 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm.
B.05.001.03 |Negli oneri sono compresi I'uso della pompa e del vibratore e quant'atro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola darte,

esclusi i soli ponteggi, le casseforme, eferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rek 15.

euro (ottantacinque/24) mc 85,24
Nr.5 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed anorme UNI vigenti
B.05.002.01 |per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materialein cantiere, il suo spargimento, I'uso di pompa, la vibrazione e

gquantatro necessario per dare un'opera redizzata a perfetta regola dartte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di

armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In

Fondazione. Rek 30 - XCL1 - rapporto a/c max 0,60.

euro (centoquattro/31) mc 104,31
Nr. 6 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici 0 armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo
B.05.031.01 |disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'dtezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il cal cestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per muri di sostegno armati e non, in

fondazione ed in elevazione fino al primo solaio;

euro (quindici/33) mq 15,33
Nr. 7 idem c.s. ...del ponteggio). sovrapprezzo per casseri con superficie piana a contatto del getto resa liscia con pidlaturadel legname nuovo
B.05.031.08 |o trattato altrimenti;

euro (otto/24) mq 8,24
Nr. 8 Acciao in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
B.05.037.02 |compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C contrallato in stabilimento.

diametro superiorea 10 mm.;

euro (uno/72) kg 1,72
Nr.9 Pavimento in pietrini di cemento pressato, bugnati o scanalati o0 a superfice rugosa, ecc, posto in opera con malta cementizia dosata a 4
B.14.006.01 |q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di

cemento, i giunti connessi a cemento puro, tagli, sfridi, interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, ecc., e ogni atro onere e

magistero per dareil lavoro finito a perfetta regoladarte: pietrini di cemento, colore grigio.

euro (trentasei/87) mq 36,87
Nr. 10 Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di idonea granulometria, prowvisto di idonea marcatura CE, prescritta da Capitolato
E.04.001 Speciae d di sotto di rilevati o della sovrastruttura avente funzione di filtro per terreni sottostanti compresa la stesa a superfici piane e

livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro onere e magistero.

euro (ventisei/48) mc 26,48
Nr. 11 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturae, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuae
E.04.002 fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine, compreso ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le

modalita prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.

euro (ventiquattr o/68) mc 24,68
Nr. 12 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Base tradizionale con o senzariciclato proveniente dale scarifiche,
E.04.006 prowvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una

miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. I

legante dovra essere chimicamente additivato con specidi sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e

di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il conglomerato sara confezionato in

appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego

fino al 25% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato

con rulli metallici di 8,0t. Esclusalamano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.

euro (uno/35) ma/cm 1,35
Nr. 13 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder tradizionale con o senzariciclato proveniente dalle scarifiche,
E.04.007 prowisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una

miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. I
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legante dovra essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliamminae
di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il conglomerato sara confezionato in
appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego
fino al 15% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato
con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa lamano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.

euro (uno/66) ma/cm 1,66

Nr. 14 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche,
E.04.008 prowisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una
miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. I
legante dovra essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliamminae
di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per |a rigenerazione del bitume presente nel fresato. |l conglomerato sara confezionato in
appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego
fino a 10% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato
con rulli metallici di 8,0t. Esclusalamano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.

euro (uno/87) mg/cm 1,87

Nr. 15 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dale
E.04.025 Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei impianti con dosaggi e modalita indicati da Capitolato Speciae, con
bitume di prescritta penetrazione, compreso nel prezzo ogni materiae, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte; anche con eventual e spessore variabile per raggiungere particolari configurazioni superficiali o raccordi ala viabilita ordinaria; Per
riprese, conguagli, rappezzi su pavimentazioni esistenti, rafforzamanti di preesistenti carreggiate, misurato sui mezzi di trasporto al
metro cubo, escluso la stesa

euro (centoventi/20) mc 120,20,

Nr. 16 Cordoli retti o curvi per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso a doppio strato con finitura superficiadle normale o
E.06.008.01 |bocciardata a sezione rettangolare, conformi alla norma UNI EN 1340 con incastri lateradi (maschio-femming), allettati con malta
cementiziaa 4 qg.li di cemento tipo 325, su adeguato sottofondo, da pagarsi a parte, misurati secondo I'asse del ciglio, compreso tagli,
sfridi e ogni altro onere lavoro finito a perfetta regola d'arte finitura superficide normale, dimensione e magistero per dare il cm 9/
12x25x100 colore grigio.

euro (ventidue/95) ml 22,95

Nr. 17 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comungue eseguito anche in presenza di dtre
H.01.002.02 |candizzazioni in materie di qualsiasi natura e consistenza, anche bagnate da scavarsi con I'uso di pale, zappe, gravine o picconi, fino ala
profondital di m. 2 sotto il piano di campagna o di splateamento, compreso il taglio di piante o boschi sulla striscia occupata
dall’Amministrazione, |'estirpamento delle erbe, radici o ciocche, lo scavo e la spaccatura dei trovanti, la semplice puntellatura dei cavi se
necessaria 0 semplicemente utile, le eventuai scarpate delle pareti, il prosciugamento, lo spianamento delle pareti e del fondo,
I'estrazione delle materie scavate e la loro sistemazione, ove possibile, sui cigli del cavo, escluso il trasporto arifiuto a qualsiasi distanza
delle materie non reimpiegabili o provenienti dai cavi aperti lungo strade da riempire con materiade arido, compreso l'eventuale
esaurimento di acqua. fuori del centro abitato - con mezzo meccanico.

euro (dieci/40) mc 10,40

Data, 21/12/2018

Il Tecnico
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Nr. 1
B.01.021.01

Nr. 2
D5.24.008.03

Nr. 3
D5.24.008.07

Nr. 4
H.01.002.01

Nr.5
H.01.002.01

Nr. 6
H.01.002.02

Nr.7
H.01.007

Nr.8
H.04.081.34

Nr. 9
H.04.086.02

Nr. 10
Npl

Nr. 11
Np2

Nr. 12
Np3

Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli
oneri per il trasporto delle materie dai luoghi di deposito o di cava, la preparazione del fondo, la rincalzatura prima della ricopertura, la
pistonatura o la compattazione meccanica: con terrao materiali provenienti dagli scavi;

euro (cinque/20)

Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad atadensitaFornitura e posain opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato
in scavo gia predisposto, compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri
Cavidotto diam. 63.

euro (sel/72)

idem c.s. ...Cavidotto diam. 125.
euro (tredici/72)

Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa dele tubazioni, comungue eseguito anche in presenza di dtre
canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consistenza, anche bagnate da scavarsi con I'uso di pale, zappe, gravine o picconi, fino ala
profondita di m. 2 sotto il piano di campagna o di splateamento, compreso il taglio di piante o boschi sulla striscia occupatal
dal’Amministrazione, I'estirpamento delle erbe, radici o ciocche, lo scavo e la spaccatura del trovanti, la semplice puntellatura dei cavi se
necessaria 0 semplicemente utile, le eventuai scarpate delle pareti, il prosciugamento, lo spianamento delle pareti e del fondo,
I'estrazione delle materie scavate e la loro sistemazione, ove possibile, sui cigli del cavo, escluso il trasporto arifiuto a quasiasi distanza
delle materie non reimpiegabili o provenienti dai cavi aperti lungo strade da riempire con materiade arido, compreso l'eventuale
esaurimento di acqua. in centro abitato - con mezzo meccanico.

euro (quindici/10)

Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comungue eseguito anche in presenza di dtre
candlizzazioni in materie di qualsiasi natura e consi stenza, anche bagnate da scavarsi con I'uso di pale, zappe, gravine o picconi, fino ala
profondital di m. 2 sotto il piano di campagna o di splateamento, compreso il taglio di piante o boschi sulla striscia occupata
dall’Amministrazione, |'estirpamento delle erbe, radici o ciocche, lo scavo e la spaccatura dei trovanti, la semplice puntellatura dei cavi se
necessaria 0 semplicemente utile, le eventuai scarpate delle pareti, il prosciugamento, lo spianamento delle pareti e del fondo,
I'estrazione delle materie scavate e la loro sistemazione, ove possibile, sui cigli del cavo, escluso il trasporto arifiuto a quasiasi distanzal
delle materie non reimpiegabili o0 provenienti dai cavi aperti lungo strade da riempire con materiale arido, compreso I'eventude
esaurimento di acqua. in centro abitato - con mezzo meccanico.

euro (quindici/10)

idem c.s. ...di acqua. fuori del centro abitato - con mezzo meccanico.
euro (dieci/40)

Fornituradi sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non
superioreamm. 10.
euro (venticinque/62)

Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile per ispezioni, protezione e manovra di saracinesche ed apparecchiature idrauliche,
composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e soletta di copertura proporzionata per carichi stradali di 1 ° categoria
con la formazione del passo d'uomo per il posizionamento del chiusino in ghisa, prefabbricato in cacestruzzo armato vibrato ad alta
resistenza , confezionato con inerti selezionati di gpposita granulometria e basso rapporto acqua cemento, con risega per incastro
dell'elemento successivo o della soletta di copertura, e con la predisposizione del fori di passaggio delle tubazioni e con platea pianain
calcestruzzo leggermente armato. Gli spessori delle pareti , della platea piana e della soletta devono essere rispettivamemente non
inferiori a 15 cm, 10 cm e 20 cm.Incluso il letto di cacestruzzo per I'demento di fondo per uno spessore minimo di 10 cm e la malta
cementizia antiritiro lungo tutto il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi per |a sovrapposizione dell'demento superiore.
Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro elafornituradel chiusino. soletta di coperturaper elemento 150x150.

euro (duecentosettantauno/94)

Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura in ghisa sferoidade EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563 2004 con resistenza a
rottura superiore a2 900 kN (90 t.), conforme alla classe di carico F900 prevista dalla norma UNI EN 124 1995. dotato di fori ed asole di
fissaggio, rivestito di vernice protettiva composto da coperchio di forma circolare a rilievi antisdrucciolo , articolato a telaio con
bloccaggio antichiusura accidentale ed estraibile in posizione aperto a 90°, guarnizione continua in elastomero antirumore ed
antibasculamento, telaio con atezza non inferiore a 100 mm munito di alveoli per ottimizzarne la presa nella malta cementizia e fori, per
I'utilizzo di eventuali zanche di fissaggio sul pozzetto. Tutti i componenti del dispositivo devono riportare le seguenti marcature
realizzate per fusione, posizionate in modo da rimanere possibilmente visibili dopo l'installazione norma di riferimento (UNI-EN 124 o
EN 124), classe di appartenenza , nome o logo del produttore, marchio qualita prodotto rilasciato da organismo di certificazione
indipendente a garanzia delle caratteristiche dichiarate dal produttore.ll dispositivo deve essere fornito accompagnato da certificato (di 3°
parte) di conformita di prodotto che attesti la conformita ale norme di riferimento. Telaio quadrato lato 850 mm, totae circa 110 kg.
luce netta diam 600 mm, peso

euro (cinquecentodiciassette/50)

Fornitura e montaggio di poccetto omologato telecom in cls vibrato armato dimensioni interne 90* 70 h: 70 completo di chiusino con
telaio in ghisa sferoidale classe D 400
euro (cinquecentoquarantacinque/00)

Fornitura e montaggio di pozzetto omologato telecom in cls vibrato armato dimensioni interne 125*80 H: 83 completo di chiusino in
ghisa sferoidale classe D 400
euro (milleduecentootto/00)

Fornitura e montaggio di pozzetto omologato telecom in cls vibrato armato dimensioni interne 40*76 h: 80 completo di chiusino con
teldaio in ghisa sferoidae classe D 400

mc

mi

mi

mc

mc

mc

mc

cadauno

cadauno

5,20

6,72

13,72

15,10

15,10

10,40

25,62

271,94

517,50

545,00

1'208,00
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euro (quattrocento/00) cadauno 400,00
Nr. 13 Fornitura e montaggio di pozzetto omologato telecom in cls vibrato dimensioni interne 47*47 h: 80 completo di chiusino con telaio in
Np4 ghisa sferoidale classe D 400
euro (duecentocinquantasei/00) cadauno 256,00

Data, 21/12/2018

Il Tecnico
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Nr. 1 Scavo a sezione gperta, o di shancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del
B.01.001 fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.), e consistenza esclusa la

roccia dura da mina, compreso gli oneri per gli esaurimenti delle acque piovane o di infiltrazione o freatiche anche con pompe a mano o

eettriche, con un deflusso delle stesse fino ad un battente massimo di cm. 30,compresi il carico con mezzo meccanico del materiale, il

trasporto all'interno del cantiere secondo le disposizioni della Direzione Lavori. Compreso il deposito e la ripresa, in prossimita dello

scavo, del materiale da impiegare per il rinterro ed escluso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento.

eseguito con idonel mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmg.

euro (quattro/28) mc 4,28
Nr. 2 Scavo a sezione aperta, o di shancamento, o del piano derivante dallo sbhancamento, per dare luogo al piano di impostazione del
B.01.001 fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.), e consistenza esclusa la

roccia dura da mina, compreso gli oneri per gli esaurimenti delle acque piovane o di infiltrazione o freatiche anche con pompe a mano o

dettriche, con un deflusso delle stesse fino ad un battente massimo di cm. 30,compresi il carico con mezzo meccanico del materiale, il

trasporto al'interno del cantiere secondo le disposizioni della Direzione Lavori. Compreso il deposito e la ripresa, in prossimita dello

scavo, del materiale da impiegare per il rinterro ed escluso il trasporto ed il conferimento a discarica 0 ad impianto di trattamento.

eseguito con idonel mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza ala compressione inferiore a 60 Kg/cmg.

euro (quattro/28) mc 4,28
Nr. 3 Vespaio di pietrame o ciottoloni con o senza intasamento di materiale minuto, a qualsiasi profondita o altezza, compreso costipamento,
B.06.002.01 |livellazione e calo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: di sola ghiaia o ciottoloni, compreso

costipamento manuale, livellazione e calo.

euro (ventisal/90) mc 26,90
Nr. 4 Pavimentazione in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrato a doppio strato 0 monostrato con finitura superficiae
B.14.001.04 |normale, in diverse forme, misure e colori, conformi alla norma EN 1338. Posti in opera a secco su adeguato sottofondo, da pagarsi a

parte, per semplice accostamento, compreso |'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, di pendenze, del riporto di posa nello

spessore variabile di 3-5 cm di sabbia o pietrischetto, della compattazione con adeguata piastra vibrante, della sigillatura a finire dei

giunti con sabbia fine asciutta e ogni altro onere e magistero per dareiil lavoro finito a perfettaregola d'arte; spessore 6 cm, atri colori.

euro (ventinove/11) mq 29,11
Nr.5 Cordoli retti o curvi per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso a doppio strato con finitura superficiadle normale o
E.06.008.01 |bocciardata a sezione rettangolare, conformi alla norma UNI EN 1340 con incastri lateradi (maschio-femming), allettati con malta

cementiziaa 4 q.li di cemento tipo 325, su adeguato sottofondo, da pagarsi a parte, misurati secondo I'asse del ciglio, compreso tegli,

sfridi e ogni altro onere lavoro finito a perfetta regola darte finitura superficiale normale, dimensione e magistero per dare il cm 9/

12x25x100 colore grigio.

euro (ventidue/95) mi 22,95
Nr. 6 Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura di terreno vegetale con ottima dotazione di sostanza organica, con struttura
F.01.001.08 |di medio impasto esente da ciotali, pietrame, e scervo daradici o altri materiali estranei operazione meccanica per quantita superiori a

mg. 100.

euro (ventisette/47) mc 27,47
Nr.7 Formazione del tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, araturalvangatura,
F.01.014.05 |erpicatura), con concimazione di fondo, semina manuae o meccanica, compreso fornitura di 100 g di concime composto ternario d mq

edi 30g di semea mq, semina, rullatura, escluso eventuae ammendante organico ed irrigazione per le superfici oltre 2000 mq.

euro (due/95) mq 2,95
Nr. 8 Messa adimoradi piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitural
F.01.047.13 |e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee Piante in zolla altezza del fusto 100-

125 cm. Punica granatum.

euro (trentacinque/08) cad 35,08
Nr.9 idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 125-150 cm. Chamaerapos excelsa con altezza tronco 40-50.
F.01.048.07 |euro (centoventicinque/91) cad 125,91
Nr. 10 idem c.s. ...con corde idonee: Piantein zolla atezza del fusto 200-250 cm. Cedrus deodara.
F.01.051.05 |euro (centotrentanove/60) cad 139,60
Nr. 11 idem c.s. ...con corde idonee Piante in zolla con circonferenza 10-12 cm. Acer campestre.
F.01.057.02 |euro (novantauno/78) cad 91,78
Nr. 12 Fornitura e montaggio di panchina a struttura portante in profilato di acciaio, zincata a caldo e verniciata con colori asceltadellaD.L. La
F.03.001.02 |seduta e lo schienale sono costituiti complessivamente da 5 tavole di pino nordico massiccio impregnato in caldaia pressurizzata di

sezione rettangolare con spigoli smussati di mm. 105/115 x 40/50. Dimensioni circacm. 190/200 x 70/80 x 80/90. per montaggio in area

pavimentata mediante tassellatura;

euro (trecentotr entanove/26) cad 339,26
Nr. 13 Perforazione fino a mt. 30 di profondita per la esecuzione di pozzi in terreni di qualsiasi natura e consistenza sia sciolto che cementati,
H.01.012.01 |compreso I'attraversamento di trovanti lapidei e compreso e compensato il rivestimento provvisorio delle perforazioni con impiego di

tubazioni metalliche di manovra telescopiche, infisse a mezzo di morsa oleodinamica o vibratore, compresa la successiva estrazione del
rivestimento metallico, dopo la posa in opera della tubazione filtrante e del dreno, compreso I'allontanamento del materiale di risulta,
noncheé |o spostamento dell'attrezzatura in andata e ritorno e posizionamento in sito. Non si intende compreso nel presente prezzo il costo
della tubazione filtrante e del dreno, il trasporto a rifiuto €/o ad impianto di trattamento del materiale provieniente dagli scavi e I'onere
per il conferimento. del diametro da 400 mm. a 600 mm.
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euro (novantauno/83) ml 91,83
Nr. 14 Collocamento a dimora di piantina forestale, resa su terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, compresa la spuntatura delle
1.01.025.01 |radici, laricolmatura e ogni atra operazione necessaria per dare |'opera eseguita a regola d'arte pianta aradice nuda;

euro (tre/29) cad 3,29
Nr. 15 Acaciasdligna (Acacia). piantine di due anni dlevate in fitosacco.
K.07.003.02 |euro (uno/62) cad 1,62
Nr. 16 Betulaaba (Betulla) F1 1,25. piantine di due anni alevatein fitosacco.
K.07.011.02 |euro (uno/40) cad 1,40
Nr. 17 Tilia plathyphylla (Tiglio nostrano). piantine di un anno alevate in fitosacco da 1-2 litri.
K.07.054.01 |euro (uno/40) cad 1,40
Nr. 18 Orenaggio eseguito con pietrisco di cavalavato, di pezzaturamista da15 mm a40 /50 mm entro cavi. Sono ompresi lafornitura e posain
L.02.046 opera del pietrisco, I'assestamento con il pestello meccanico. Le caratteristiche granulometriche dei materiali forniti e posti in opera

devono essere opportunamente certificati con relativa analisi granulometrica

euro (trentasette/95) mc 37,95
Nr. 19 Costruzione di impianto dirrigazione interrato per l'irrigazione del verde (AV1, AV2, AV3, AV4) costituito da : rete di tubi in PE di
NP1 diamnetro adeguato... e quant'atro occorra per dare l'impianto a perfetta regoladarte.

euro (uno/50) mq 1,50

Data, 21/12/2018

Il Tecnico
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